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Hochvorschubfräser   ZX
Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

d1

d2

b

r

Rm
850-1100

Rm
< 850

Inox
Stainless

Ti
Titanium

Nickel-Alloys
HSS

Bestell-Nr.

Hochvorschubfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W02400.404*
W02400.505
W02400.636

W99510.010*

40 16 40 1.0 4
50 22 40 1.0 5
63 22 40 1.0 6

Powerschraube M8.0 x 30.0 (Anzugsmoment 15.0 Nm)
Lieferumfang Powerschraube montiert

d1 d2 b apmax. z

Bestell-Nr.

ZX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W52410.010 10.2 10.0 4.0 0.8 2.0

H B D r Rtheo.

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W90110.013
W90111.013
W90100.013
W92500.010

Drehmoment-Schraubendreher 3.2 Nm mit Klinge Torx TX 15
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 15
Schraubendreher Torx TX 15
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 15 / M 3.5 x 8.6
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824

WerkstoffAnwendung

Werkstoff

d1 z vc fz ap ae n vf Q
[mm] [m/min] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm/min] [cm3/min]

40 4 130 1.135 0.68 24.0 1035 4700 76.70
50 5 130 1.230 0.68 30.0 830 5105 104.15
63 6 110 1.325 0.68 37.8 555 4410 113.35

40 4 160 1.010 0.68 24.0 1275 5150 84.05
50 5 160 1.095 0.68 30.0 1020 5585 113.95
63 6 130 1.180 0.68 37.8 655 4635 119.15

40 4 110 0.755 0.52 24.0 875 2645 33.00
50 5 110 0.820 0.52 30.0 700 2870 44.75
63 6 90 0.880 0.52 37.8 455 2400 47.15

40 4 60 0.690 0.52 24.0 475 1310 16.35
50 5 60 0.750 0.52 30.0 380 1425 22.25
63 6 50 0.810 0.52 37.8 255 1240 24.35

d1 z vc fz ap ae n vf Q
[mm] [m/min] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm/min] [cm3/min]

40 4 80 0.785 0.61 24.0 635 1995 29.20
50 5 80 0.850 0.61 30.0 510 2170 39.70
63 6 60 0.915 0.61 37.8 305 1675 38.60

40 4 190 1.225 0.75 24.0 1510 7400 133.20
50 5 180 1.330 0.75 30.0 1145 7615 171.35
63 6 160 1.430 0.75 37.8 810 6950 197.05

40 4 40 0.380 0.48 24.0 320 485 5.60
50 5 35 0.410 0.48 30.0 225 460 6.60
63 6 30 0.445 0.48 37.8 150 400 7.25

Nichtrostender Stahl   
[Cr-Ni/1.4301]   

Nichtrostender Stahl     
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571]

Hitzebeständiger Stahl
Duplex Stahl
[1.4462]
[17-4 PH]

Titanlegierungen ausg.
>300 HB
[Ti6Al4V]

PM-Schnellarbeitsstahl
geglüht
[Böhler S390]
[ASP 2023]

Stahl 
< 850 N/mm2

Nickelbasislegierungen
[Inconel 718]
[Hastelloy B-3]
[Nimonic 90]
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Hochvorschubfräser   ZX
Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

d2 d1

l7

d3

r

Rm
850-1100

Rm
< 850

Inox
Stainless

Ti
Titanium

Nickel-Alloys
HSS

Bestell-Nr.

Hochvorschubfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W02200.253 25 12.5 21 35 1.0 3 17 M12

Bestell-Nr.

ZX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W52410.010 10.2 10.0 4.0 0.8 2.0

H B D r Rtheo.

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W90110.013
W90111.013
W90100.013
W90500.013

Drehmoment-Schraubendreher 3.2 Nm mit Klinge Torx TX 15
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 15
Schraubendreher Torx TX 15
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 15 / M 3.5 x 7.2
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836

WerkstoffAnwendung

Werkstoff

ap

ae

Nichtrostender Stahl   
[Cr-Ni/1.4301]   

Nichtrostender Stahl     
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571]

Hitzebeständiger Stahl
Duplex Stahl
[1.4462]
[17-4 PH]

Titanlegierungen ausg.
>300 HB
[Ti6Al4V]

PM-Schnellarbeitsstahl
geglüht
[Böhler S390]
[ASP 2023]

Nickelbasislegierungen
[Inconel 718]
[Hastelloy B-3]
[Nimonic 90]

25 3 150 1.135 0.68 15.0 1910 6505 66.5

25 3 130 0.970 0.63 15.0 1655 4815 45.5

25 3 110 0.810 0.59 10.0 1400 3400 20.0

< 100

100-160

160-250

25 3 180 1.010 0.68 15.0 2290 6940 71.0

25 3 160 0.870 0.63 15.0 2035 5310 50.0

25 3 130 0.725 0.59 10.0 1655 3600 21.0

25 3 130 0.755 0.52 15.0 1655 3750 29.5

25 3 110 0.645 0.48 15.0 1400 2710 19.5

25 3 90 0.540 0.45 10.0 1145 1855 8.5

25 3 70 0.690 0.52 15.0 890 1840 14.5

25 3 60 0.590 0.48 15.0 765 1355 10.0

25 3 50 0.495 0.45 10.0 635 945 4.5

25 3 100 0.785 0.61 15.0 1275 3005 27.5

25 3 80 0.670 0.57 15.0 1020 2050 17.5

25 3 60 0.560 0.53 10.0 765 1285 7.0

25 3 45 0.380 0.48 15.0 575 655 4.5

25 3 40 0.325 0.44 15.0 510 495 3.5

25 3 35 0.270 0.41 10.0 445 360 1.5

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zLA d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zLA d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

< 100

100-160

160-250

< 100

100-160

160-250

< 100

100-160

160-250

< 100

100-160

160-250

< 100

100-160

160-250
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Hochvorschubfräser   ZX
Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

d2 d1

l3
l1

d3

r

Rm
850-1100

Rm
< 850

Inox
Stainless

Ti
Titanium

Nickel-Alloys
HSS

Bestell-Nr.

Hochvorschubfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

●

●

W02140.253*
W02180.253

25 25 24 125 65 1.0 3 M
25 25 24 225 50 1.0 3 XL

* mit Seitenspannfläche

d1 d2
h6 d3 l1 l3 apmax. z L-Typ

Bestell-Nr.

ZX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

●W52410.010 10.2 10.0 4.0 0.8 2.0

H B D r Rtheo.

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W90110.013
W90111.013
W90100.013
W90500.013

Drehmoment-Schraubendreher 3.2 Nm mit Klinge Torx TX 15
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 15
Schraubendreher Torx TX 15
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 15 / M 3.5 x 7.2
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812

WerkstoffAnwendung

Werkstoff

25 3 130 0.970 0.63 15.0 1655 4815 45.5

25 3 110 0.810 0.59 10.0 1400 3400 20.0

M

XL

25 3 160 0.870 0.63 15.0 2035 5310 50.0

25 3 130 0.725 0.59 10.0 1655 3600 21.0

M

XL

25 3 110 0.645 0.48 15.0 1400 2710 19.5

25 3 90 0.540 0.45 10.0 1145 1855 8.5

M

XL

25 3 60 0.590 0.48 15.0 765 1355 10.0

25 3 50 0.495 0.45 10.0 635 945 4.5

M

XL

25 3 80 0.670 0.57 15.0 1020 2050 17.5

25 3 60 0.560 0.53 10.0 765 1285 7.0

M

XL

25 3 40 0.325 0.44 15.0 510 495 3.5

25 3 35 0.270 0.41 10.0 445 360 1.5

M

XL

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min]

zL-Typ d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min]

zL-Typ d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

Nichtrostender Stahl   
[Cr-Ni/1.4301]   

Nichtrostender Stahl     
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571]

Hitzebeständiger Stahl
Duplex Stahl
[1.4462]
[17-4 PH]

Titanlegierungen ausg.
>300 HB
[Ti6Al4V]

PM-Schnellarbeitsstahl
geglüht
[Böhler S390]
[ASP 2023]

Nickelbasislegierungen
[Inconel 718]
[Hastelloy B-3]
[Nimonic 90]




