
Bestell-Nr.

Rundplattenfräser   HX

d2 d1

l7

d3

r

Rundplattenfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W03210.253
W03210.354

25 12.5 21 35 1.4 3 17 M12
35 17.0 29 35 1.4 4 24 M16

Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

HM � 5°
� -4°

d1 d2 d3 l7 apmax. z I

Bestell-Nr.

HX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W53210.010 10.0 5.0 4.0

D1 r D

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W93110.010
W93111.010
W93100.010
W93500.010

Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm mit Klinge Torx TX 10
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 10
Schraubendreher Torx TX 10
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 10 / M 3 x 7.3

789
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25 3 120 0.380 1.10 15.0 1530 1745 29.0
35 4 120 0.380 1.10 21.0 1090 1655 38.0

25 3 100 0.350 1.00 15.0 1275 1340 20.0
35 4 100 0.350 1.00 21.0 910 1275 27.0

25 3 90 0.320 0.76 10.0 1145 1100 8.5
35 4 90 0.320 0.76 14.0 820 1050 11.0

WerkstoffAnwendung

<100

100-160

160-250

25 3 100 0.360 1.04 15.0 1275 1375 21.5
35 4 100 0.360 1.04 21.0 910 1310 28.5

25 3 80 0.330 0.95 15.0 1020 1010 14.5
35 4 80 0.330 0.95 21.0 730 965 19.5

25 3 70 0.305 0.72 10.0 890 815 6.0
35 4 70 0.305 0.72 14.0 635 775 8.0

<100

100-160

160-250

25 3 60 0.340 0.99 15.0 765 780 11.5
35 4 60 0.340 0.99 21.0 545 740 15.5

25 3 50 0.315 0.90 15.0 635 600 8.0
35 4 50 0.315 0.90 21.0 455 575 11.0

25 3 40 0.290 0.68 10.0 510 445 3.0
35 4 40 0.290 0.68 14.0 365 425 4.0

<100

100-160

160-250

25 3 35 0.245 0.77 15.0 445 325 4.0
35 4 35 0.245 0.77 21.0 320 315 5.0

25 3 30 0.225 0.70 15.0 380 255 2.5
35 4 30 0.225 0.70 21.0 275 250 3.5

25 3 25 0.210 0.53 10.0 320 200 1.0
35 4 25 0.210 0.53 14.0 225 190 1.5

<100

100-160

160-250

Werkzeugstahl gehärtet
42 - 48 HRC

Werkzeugstahl gehärtet
48 - 52 HRC

Werkzeugstahl gehärtet
52 - 56 HRC

Werkzeugstahl gehärtet
56 - 60 HRC

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zLA d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap



Bestell-Nr.

Rundplattenfräser   HX

d2 d1

l3
l1

d3

r

Rundplattenfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W03140.202
W03185.202
W03140.253
W03185.253
W03140.324
W03185.324

20 20 19 110 57 1.4 2 M
20 20 19 185 57 1.4 2 XL
25 25 24 124 65 1.4 3 M
25 25 24 210 65 1.4 3 XL
32 32 31 144 81 1.4 4 M
32 32 31 250 81 1.4 4 XL

Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

Rm
1100-1300

Rm
1300-1500

HRC
48-56

HRC
56-60

HRC
> 60

GG(G)

HM � 5°
� -4°

d1 d2
h6 d3 l1 l3 apmax. z L-Typ

Bestell-Nr.

HX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W53210.010 10.0 5.0 4.0

D1 r D

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W93110.010
W93111.010
W93100.010
W93500.010

Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm mit Klinge Torx TX 10
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 10
Schraubendreher Torx TX 10
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 10 / M 3 x 7.3

749
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20 2 100 0.350 1.00 12.0 1590 1115 13.5
25 3 100 0.350 1.00 15.0 1275 1340 20.0
32 4 100 0.350 1.00 19.2 995 1395 27.0

20 2 90 0.320 0.76 8.0 1430 915 5.5
25 3 90 0.320 0.76 10.0 1145 1100 8.5
32 4 90 0.320 0.76 12.8 895 1145 11.0

Werkzeugstahl gehärtet
42 - 48 HRC

WerkstoffAnwendung

M

XL

20 2 80 0.330 0.95 12.0 1275 840 9.5
25 3 80 0.330 0.95 15.0 1020 1010 14.5
32 4 80 0.330 0.95 19.2 795 1050 19.0

20 2 70 0.305 0.72 8.0 1115 680 4.0
25 3 70 0.305 0.72 10.0 890 815 6.0
32 4 70 0.305 0.72 12.8 695 850 8.0

Werkzeugstahl gehärtet
48 - 52 HRC M

XL

20 2 50 0.315 0.90 12.0 795 500 5.5
25 3 50 0.315 0.90 15.0 635 600 8.0
32 4 50 0.315 0.90 19.2 495 625 11.0

20 2 40 0.290 0.68 8.0 635 370 2.0
25 3 40 0.290 0.68 10.0 510 445 3.0
32 4 40 0.290 0.68 12.8 400 465 4.0

Werkzeugstahl gehärtet
52 - 56 HRC M

XL

20 2 30 0.225 0.70 12.0 475 215 2.0
25 3 30 0.225 0.70 15.0 380 255 2.5
32 4 30 0.225 0.70 19.2 300 270 3.5

20 2 25 0.210 0.53 8.0 400 170 0.5
25 3 25 0.210 0.53 10.0 320 200 1.0
32 4 25 0.210 0.53 12.8 250 210 1.5

Werkzeugstahl gehärtet
56 - 60 HRC M

XL

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zL-Typ d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap



Bestell-Nr.

Rundplattenfräser   HX

Rundplattenfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W03410.404*
W03410.424*
W03410.505
W03410.525

W99510.010*

40 16 40 1.4 4
42 16 40 1.4 4
50 22 40 1.4 5
52 22 40 1.4 5

Powerschraube M8.0 x 30.0 (Anzugsmoment 15.0 Nm)
Lieferumfang Powerschraube montiert

Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

HM � 5°
� -4°

d1 d2 b apmax. z

Bestell-Nr.

HX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W53210.010 10.0 5.0 4.0

D1 r D

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W93110.010
W93111.010
W93100.010
W93500.010

Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm mit Klinge Torx TX 10
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 10
Schraubendreher Torx TX 10
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 10 / M 3 x 7.3

769
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Rm
1100-1300

Rm
1300-1500

HRC
48-56

HRC
56-60

HRC
> 60

GG(G)
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d1 z vc fz ap ae n vf Q
[mm] [m/min] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm/min] [cm3/min]WerkstoffAnwendung

Werkzeugstahl gehärtet
42 - 48 HRC

Werkzeugstahl gehärtet
48 - 52 HRC

Werkzeugstahl gehärtet
52 - 56 HRC

Werkzeugstahl gehärtet
56 - 60 HRC

www.fraisa.com

768

40 4 100 0.350 1.22 24.0 795 1115 32.65
42 4 100 0.350 1.22 25.2 760 1065 32.75
50 5 100 0.350 1.22 30.0 635 1110 40.65
52 5 100 0.350 1.22 31.2 610 1070 40.75

40 4 80 0.330 1.16 24.0 635 840 23.40
42 4 80 0.330 1.16 25.2 605 800 23.40
50 5 80 0.330 1.16 30.0 510 840 29.25
52 5 80 0.330 1.16 31.2 490 810 29.30

40 4 50 0.320 1.10 24.0 400 510 13.45
42 4 50 0.320 1.10 25.2 380 485 13.45
50 5 50 0.320 1.10 30.0 320 510 16.85
52 5 50 0.320 1.10 31.2 305 490 16.80

40 4 30 0.230 0.85 24.0 240 220 4.50
42 4 30 0.230 0.85 25.2 225 205 4.40
50 5 30 0.230 0.85 30.0 190 220 5.60
52 5 30 0.230 0.85 31.2 185 215 5.70




