Rundplattenfraser SX

Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kiihlkanal

N 5°

HM y 20°

Rm § Rm nox | Ti [Teo! Steel
< 850 850-1100 Stainless - Titanium

Rundplattenfréser Lieferumfang: Fraserkorper inkl. Klemmschrauben fiir Wendeplatten montiert

Bestell-Nr. di d d3 I7 AP 2 @ I

W03210.253 25 125 21 35 14 3 17 M12 o
W03210.354 35 170 29 35 14 4 24 M16 °

SX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

Bestell-Nr. D1 r D

W53310.010 10.0 5.0 4.0 °
Zubehor Lieferumfang Klemmschrauben fiir Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

Bestell-Nr.

W93110.010 Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm mit Klinge Torx TX 10 °
W93111.010 Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 10 °
W93100.010 Schraubendreher Torx TX 10 °
W93500.010 Klemmschrauben fiir Wendeplatten Torx TX 10 / M 3 x 7.3 o
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Nichtrostender Stahl 25 3 180 0380 1.01 150 2290 2610 395
ferritisch/martensitisch <100 35 4 180 0380 1.01  21.0 1635 2485 525
25 3 160 0360 0.91 150 2035 2200  30.0

100-160 35 4 160 0360 091 21.0 1455 2095  40.0

25 3 140 0340 0.69 100 1785 1820 125

! 160-250 35 4 140 0340 069 140 1275 1735 170
Nichtrostender Stahl 25 3 140 0340 091 150 1785 1820  25.0
[Cr-Ni/1.4301] <100 35 4 140 0340 091 21.0 1275 1735  33.0
25 3 120 0325 0.82 150 1530 1490 185

100-160 35 4 120 0325 082 21.0 1090 1415 245

! 25 3 100 0305 0.62 100 1275 1165 7.0
160-250 35 4 100 0305 062  14.0 910 1110 9.5

Nichtrostender Stahl 25 3 150 0305 091 150 1910 1750  24.0
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571] <100 35 4 150 0305 091 21.0 1365 1665  32.0
25 3 130 0290 0.82 150 1655 1440 175

100-160 35 4 130 0290 082 21.0 1180 1370 235

! 25 3 110 0270 0.62 100 1400 1135 7.0
160-250 35 4 110 0270 062 140 1000 1080 9.5

Hitzebestandiger Stahl 25 3 120 0.230 0.71 15.0 1530 1055 11.0
[17-4 PH] <100 35 4 120 0230 071 21.0 1090 1005  15.0
25 3 100 0215 0.64 150 1275 820 8.0

100-160 35 4 100 0215 064  21.0 910 785 105

! 25 3 80 0205 048 100 1020 625 3.0
160-250 35 4 80 0205 048 140 730 600 4.0

Titanlegierungen ausg. 0.210 0.66 15.0 765 480 5.0
>300 HB <100 35 4 60 0.210  0.66 21.0 545 460 6.5
[Ti6AI4V]

25 3 55 0.200 0.59 15.0 700 420 35

100-160 35 4 55 0200 059 21.0 500 400 5.0

! % 3 25 0185 045 100 575 320 15
160-250 35 4 45 0185 045 140 410 305 2.0

o % 3 250 0495 131 150 3185 4730  93.0
i <100 35 4 250 0495 131 210 2275 4505 124.0
% 3 220 0470 148 150 2800 3950 700

100160 35 4 220 0470 118 210 2000 3760  93.0

% 3 180 0440 090 100 2290 3025  27.0

35 4 180 0440 090 140 1635 2880 365

! 160-250
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Rundplattenfraser SX

Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kiihlkanal

A 5°
HM 500
o | v
| ——

Rm § Rm nox | Ti [Teo! Steel
< 850 850-1100 Stainless - Titanium

Rundplattenfréser Lieferumfang: Fraserkorper inkl. Klemmschrauben fiir Wendeplatten montiert

Bestell-Nr. di ﬂg ds Ih B apmna z LTyp

W03140.202 20 20 19 110 57 14 2 M o
W03185.202 20 20 19 185 57 14 2 XL °
W03140.253 25 25 24 124 65 14 3 M °
W03185.253 25 25 24 210 65 14 3 XL °
W03140.324 32 32 31 144 81 14 4 M °
W03185.324 32 32 31 250 81 14 4 XL °
SX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

Bestell-Nr. D1 r D

W53310.010 10.0 5.0 4.0 o
Zubehor Lieferumfang Klemmschrauben fiir Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

Bestell-Nr.

W93110.010 Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm mit Klinge Torx TX 10 °
W93111.010 Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 10 °
W93100.010 Schraubendreher Torx TX 10 °
W93500.010 Klemmschrauben fiir Wendeplatten Torx TX 10 / M 3 x 7.3 °
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Nichtrostender Stahl
ferritisch/martensitisch

Nichtrostender Stahl
[Cr-Ni/1.4301]

Nichtrostender Stahl
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571]

Hitzebestandiger Stahl
[17-4 PH]

Titanlegierungen ausg.
>300 HB
[Ti6AI4V]

Stahl
< 850 N/mm?

160 0.360 0.91 120 2545 1830 20.0

M 25 3 160 0.360 0.91 15.0 2035 2200 30.0
32 4 160 0.360 0.91 192 1590 2290 40.0

20 2 140 0.340 0.69 80 2230 1515 85

XL 25 3 140 0.340 0.69 100 1785 1820 125
32 4 140 0.340 0.69 128 1395 1895 16.5

20 2 120 0325 0.82 120 1910 1240 12,0

M 25 3 120 0325 0.82 15.0 1530 1490 18.5
32 4 120 0325 0.82 192 1195 1555 245

20 2 100 0305 0.62 8.0 1590 970 5.0

XL 25 3 100 0.305 0.62 100 1275 1165 7.0
32 4 100 0305 0.62 128 995 1215 9.5

20 2 130 0.290 0.82 120 2070 1200 12.0

M 25 3 130 0.290 0.82 15.0 1655 1440 17.5
32 4 130 0.290 0.82 192 1295 1500 235

20 2 110 0.270  0.62 8.0 1750 945 45

XL 25 3 110 0.270  0.62 10.0 1400 1135 7.0
32 4 110 0.270  0.62 128 1095 1185 9.5

20 2 100 0215 0.64 120 1590 685 5.5

M 25 3 100 0.215 0.64 15.0 1275 820 8.0
32 4 100 0.215 0.64 19.2 995 855 10.5

20 2 80 0.205 0.48 80 1275 525 2.0

XL 25 3 80 0.205 0.48 10.0 1020 625 3.0
32 4 80 0.205 0.48 128 795 650 4.0

0.200 0.59 12,0 875 350
M 25 3 55 0.200 0.59 15.0 700 420 3.5
32 4 55 0.200 0.59 19.2 545 435 5.0
25 3 45 0.185 0.45 10.0 575 320 15
XL 25 3 45 0.185 0.45 10.0 575 320 1.5
25 3 45 0.185 0.45 10.0 575 320 15
20 2 220 0450 1.23 12,0 3500 3150 46.5
M 25 3 220 0.450 1.23 15.0 2800 3780 69.5
32 4 220 0450 1.23 19.2 2190 3940 93.0
20 2 180 0425 1.13 8.0 2865 2435 22.0
XL 25 3 180 0425 1.13 10.0 2290 2920 33.0
32 4 180 0425 1.13 12.8 1790 3045 44.0




Rundplattenfraser SX

Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kiihlkanal

N 5°

HM v 20°

Rm § Rm nox | Ti [Teo! Steel
< 850 850-1100 Stainless - Titanium

Rundplattenfréser Lieferumfang: Fraserkorper inkl. Klemmschrauben fiir Wendeplatten montiert

Bestell-Nr. di d b APrax. z

W03410.404* 40 16 40 14 4 o

W03410.424* 42 16 40 14 4 °

W03410.505 50 22 40 1.4 5 °

W03410.525 52 22 40 1.4 5 °

W99510.010* Powerschraube M8.0 x 30.0 (Anzugsmoment 15.0 Nm) °
Lieferumfang Powerschraube montiert

SX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

Bestell-Nr. D1 r D

W53310.010 10.0 5.0 4.0 o

Zubehor Lieferumfang Klemmschrauben fiir Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

Bestell-Nr.

W93110.010 Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm mit Klinge Torx TX 10 °

W93111.010 Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 10 °

W93100.010 Schraubendreher Torx TX 10 °

W93500.010 Klemmschrauben fiir Wendeplatten Torx TX 10 / M 3 x 7.3 °
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Nichtrostender Stahl 40 4 160 0380  0.95 24.0 1275 1940 44.25
ferritisch/martensitisch 42 4 160 0.380  0.95 25.2 1215 1845 44.15
50 5 160 0380  0.95 30.0 1020 1940 55.30
52 5 160 0.380  0.95 31.2 980 1860 55.15
Nichtrostender Stahl 40 4 120 0.340  0.86 24.0 955 1300 26.85
[Cr-Ni/1.4301] 42 4 120 0.340 0.86 25.2 910 1240 26.85
50 5 120 0.340  0.86 30.0 765 1300 33.55
52 5 120 0.340  0.86 31.2 735 1250 33.55
Nichtrostender Stahl 40 4 130 0305  0.86 24.0 1035 1265 26.10
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571] 42 4 130 0.305  0.86 25.2 985 1200 26.00
50 5 130 0305  0.86 30.0 830 1265 32.65
52 5 130 0.305  0.86 31.2 795 1210 32.45
Hitzebestandiger Stahl 40 4 100 0.230  0.66 24.0 795 730 11.55
[17-4 PH] 42 4 100 0.230  0.66 25.2 760 700 11.65
50 5 100 0.230  0.66 30.0 635 730 14.45
52 5 100 0.230  0.66 31.2 610 700 14.40

TS T 4 0210 0.62 24.0 440 370 550
5300 HB 42 4 55 0210 062 25.2 415 350 5.45
[Ti6Alav] 50 5 55 0210 062 30.0 350 370 6.90
52 5 55 0210 0.62 31.2 335 350 6.75
Stahl 40 4 220 0475 1.3 24.0 1750 3325 98.15
< 850 N/mm? 42 4 220 0475 123 25.2 1665 3165 98.10
50 5 220 0475 123 30.0 1400 3325  122.70
52 5 220 0475 123 31.2 1345 3195  122.60
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