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II

  Kugelkopffräser MicroX 
 Schaft ø 6mm, zylindrischer Hals, 1xd 

 HM
XA 

   30  °
    -10  ° 

 Beispiel:  
Bestell-Nr. 

   X-AL 

    

   X6560 

 Rm
< 850 

 Rm
850-1100 

 Rm
1100-1300 

 Rm
1300-1500 

 HRC
48-56 

 HRC
56-60 

 HRC
> 60 

 Inox
Stainless 

 Ti
Titanium 

 Cobalt-Chrome
Copper 

 Beschichtung  Artikel-Nr.  ø-Code 

  X   6560   010 

 Ø
Code 

 d1  d2  
h4 

 d3  l1  l2  l3  l4  r  
±0.005 

 z 

 010  0.10  6.00  0.09  57  0.10  0.10  17.27  0.050  14.9  °  2 
 020  0.20  6.00  0.18  57  0.20  0.20  17.10  0.100  14.8  °  2 
 030  0.30  6.00  0.25  57  0.30  0.30  16.94  0.150  14.7  °  2 
 040  0.40  6.00  0.35  57  0.40  0.40  16.78  0.200  14.6  °  2 
 050  0.50  6.00  0.45  57  0.50  0.50  11.50  0.250  14.5  °  2 
 060  0.60  6.00  0.55  57  0.60  0.60  11.43  0.300  14.5  °  2 
 080  0.80  6.00  0.75  57  0.80  0.80  11.30  0.400  14.3  °  2 
 100  1.00  6.00  0.95  57  1.00  1.00  11.19  0.500  14.1  °  2 
 120  1.50  6.00  1.40  57  1.50  1.50  10.86  0.750  13.5  °  2 
 140  2.00  6.00  1.90  57  2.00  2.00  10.52  1.000  12.9  °  2 
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 Anwendung  Werkstoff 
 d1

[mm] 
 z  vc

[m/min] 
 fz

[mm] 
 ap

[mm] 
 ae

[mm] 
 deff

[mm] 
 n

[min-1] 
 vf

[mm/min] 
 Q

[mm³/min] 

 0.20  2  20  0.008  0.033  0.040  0.15  42440  640  0.8 
 0.30  2  29  0.013  0.050  0.060  0.22  41960  1055  3.2 
 0.40  2  40  0.016  0.067  0.080  0.30  42440  1390  7.5 
 0.50  2  49  0.020  0.083  0.100  0.37  42155  1700  14.1 
 0.60  2  59  0.024  0.100  0.120  0.45  41735  2000  24.0 
 0.80  2  79  0.033  0.134  0.160  0.60  41910  2745  58.9 
 1.00  2  99  0.040  0.167  0.200  0.75  42015  3390  113.2 
 1.50  2  140  0.060  0.250  0.300  1.12  39790  4815  361.0 
 2.00  2  140  0.081  0.334  0.400  1.49  29910  4825  644.4 

 Werkzeugstahl gehärtet
42 - 48 HRC 

 0.20  2  20  0.007  0.033  0.040  0.15  42440  610  0.8 
 0.30  2  29  0.012  0.050  0.060  0.22  41960  1005  3.0 
 0.40  2  40  0.016  0.067  0.080  0.30  42440  1325  7.1 
 0.50  2  49  0.019  0.083  0.100  0.37  42155  1620  13.4 
 0.60  2  59  0.023  0.100  0.120  0.45  41735  1905  22.8 
 0.80  2  79  0.031  0.134  0.160  0.60  41910  2615  56.1 
 1.00  2  99  0.038  0.167  0.200  0.75  42015  3225  107.8 
 1.50  2  120  0.058  0.250  0.300  1.12  34105  3930  294.7 
 2.00  2  120  0.077  0.334  0.400  1.49  25635  3940  526.1 

 Werkzeugstahl gehärtet
48 - 52 HRC 

 0.20  2  20  0.006  0.033  0.040  0.15  42440  510  0.7 
 0.30  2  29  0.010  0.050  0.060  0.22  41960  840  2.5 
 0.40  2  40  0.013  0.067  0.080  0.30  42440  1105  5.9 
 0.50  2  49  0.016  0.083  0.100  0.37  42155  1350  11.2 
 0.60  2  59  0.019  0.100  0.120  0.45  41735  1585  19.0 
 0.80  2  79  0.026  0.134  0.160  0.60  41910  2180  46.7 
 1.00  2  99  0.032  0.167  0.200  0.75  42015  2690  89.8 
 1.50  2  100  0.048  0.250  0.300  1.12  28420  2730  204.6 
 2.00  2  100  0.064  0.334  0.400  1.49  21365  2735  365.3 

 Werkzeugstahl gehärtet
52 - 56 HRC 

 0.20  2  20  0.005  0.033  0.040  0.15  42440  460  0.6 
 0.30  2  29  0.009  0.050  0.060  0.22  41960  755  2.3 
 0.40  2  40  0.012  0.067  0.080  0.30  42440  995  5.3 
 0.50  2  49  0.014  0.083  0.100  0.37  42155  1215  10.1 
 0.60  2  59  0.017  0.100  0.120  0.45  41735  1425  17.1 
 0.80  2  60  0.023  0.134  0.160  0.60  31830  1490  31.9 
 1.00  2  60  0.029  0.167  0.200  0.75  25465  1465  49.0 
 1.50  2  60  0.043  0.250  0.300  1.12  17050  1475  110.5 
 2.00  2  60  0.058  0.334  0.400  1.49  12820  1475  197.3 

 Werkzeugstahl gehärtet
56 - 60 HRC 

 Anwendung  Werkstoff 
 d1

[mm] 
 z  vc

[m/min] 
 fz

[mm] 
 ap

[mm] 
 ae

[mm] 
 deff

[mm] 
 n

[min-1] 
 vf

[mm/min] [°] 

 0.20  2  25  0.008  0.008  0.008  0.19  41885  670  45  ° 
 0.30  2  37  0.010  0.012  0.012  0.28  42060  840  45  ° 
 0.40  2  49  0.014  0.016  0.016  0.37  42155  1180  45  ° 
 0.50  2  62  0.020  0.022  0.022  0.47  41990  1680  45  ° 
 0.60  2  74  0.020  0.026  0.026  0.56  42060  1680  45  ° 
 0.80  2  99  0.022  0.034  0.034  0.75  42015  1850  45  ° 
 1.00  2  123  0.028  0.042  0.042  0.93  42100  2360  45  ° 
 1.50  2  185  0.034  0.064  0.064  1.40  42060  2860  45  ° 
 2.00  2  245  0.038  0.084  0.084  1.86  41930  3185  45  ° 

 Werkzeugstahl gehärtet
42 - 48 HRC 

 0.20  2  25  0.008  0.008  0.008  0.19  41885  670  45  ° 
 0.30  2  37  0.010  0.012  0.012  0.28  42060  840  45  ° 
 0.40  2  49  0.014  0.016  0.016  0.37  42155  1180  45  ° 
 0.50  2  62  0.020  0.022  0.022  0.47  41990  1680  45  ° 
 0.60  2  74  0.020  0.026  0.026  0.56  42060  1680  45  ° 
 0.80  2  99  0.020  0.034  0.034  0.75  42015  1680  45  ° 
 1.00  2  123  0.026  0.042  0.042  0.93  42100  2190  45  ° 
 1.50  2  185  0.032  0.064  0.064  1.40  42060  2690  45  ° 
 2.00  2  245  0.036  0.084  0.084  1.86  41930  3020  45  ° 

 Werkzeugstahl gehärtet
48 - 52 HRC 

 0.20  2  25  0.008  0.008  0.008  0.19  41885  670  45  ° 
 0.30  2  37  0.010  0.012  0.012  0.28  42060  840  45  ° 
 0.40  2  49  0.012  0.016  0.016  0.37  42155  1010  45  ° 
 0.50  2  62  0.018  0.022  0.022  0.47  41990  1510  45  ° 
 0.60  2  74  0.018  0.026  0.026  0.56  42060  1515  45  ° 
 0.80  2  99  0.020  0.034  0.034  0.75  42015  1680  45  ° 
 1.00  2  123  0.026  0.042  0.042  0.93  42100  2190  45  ° 
 1.50  2  185  0.030  0.064  0.064  1.40  42060  2525  45  ° 
 2.00  2  200  0.034  0.084  0.084  1.86  34225  2325  45  ° 

 Werkzeugstahl gehärtet
52 - 56 HRC 

 0.20  2  25  0.006  0.008  0.008  0.19  41885  505  45  ° 
 0.30  2  37  0.008  0.012  0.012  0.28  42060  675  45  ° 
 0.40  2  49  0.012  0.016  0.016  0.37  42155  1010  45  ° 
 0.50  2  62  0.016  0.022  0.022  0.47  41990  1345  45  ° 
 0.60  2  74  0.016  0.026  0.026  0.56  42060  1345  45  ° 
 0.80  2  99  0.018  0.034  0.034  0.75  42015  1515  45  ° 
 1.00  2  123  0.022  0.042  0.042  0.93  42100  1850  45  ° 
 1.50  2  150  0.028  0.064  0.064  1.40  34105  1910  45  ° 
 2.00  2  150  0.030  0.084  0.084  1.86  25670  1540  45  ° 

 Werkzeugstahl gehärtet
56 - 60 HRC 




